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Profitez d’une mobilité sans tracas où que vous travailliez,  
dans un bureau, une usine, un entrepôt, un supermarché ou 
tout autre immeuble à grande surface. Le système téléphonique 
multicellulaire DECT de Panasonic vous maintient constamment 
en contact avec vos collègues et clients importants même  
lorsque vous devez vous éloigner de votre aire de travail.  
Élégants, compacts et pratiques, ces téléphones haute 
performance mettent à votre disposition un ensemble  
de technologies de communication des plus évoluées.

Station cellulaire IP
Les stations cellulaires IP permettent des connexions au KX-NS1000 via un réseau local (LAN). Si votre entreprise exploite 
un réseau local, vous serez en mesure d’y accéder directement et de communiquer avec tous les sites distants, augmentant 
ainsi la productivité de l’entreprise.

Terminaux sans fil DECT propriétaires
	 Des fonctionnalités pensées pour le travail
	 •  Technologie DECT 6.0
	 •  Afficheur TFT couleur de 1,8 po à 65 000 couleurs
	 •  Téléphonie à large bande (G.722)
	 •  Bluetooth® intégré (KX-TCA285/385)
	 •  Prise de casque d’écoute (fiche de 2,5 mm)
	 •  Mode vibration
	 •  Fonctionnement mains libres duplex intégral
	 •  Tonalités réglables
	 •  �Conformité à la norme IP65 (modèle TCA385  

  seulement) *1

	 •  Fonction de réduction du bruit de fond *2

 

*1  Conformité à la norme IP65 : résistant à la poussière et aux éclaboussures.
*2 Lorsque réglé à « Oui », le bruit de fond capté par le microphone est atténué.
*2 Le bruit de fond capté par le microphone est atténué et le volume est automatiquement augmenté lors de l’utilisation dans un environnement bruyant.

KX-NS1000

Station 
cellulaire IP

Réseau local (LAN)

RouteurRouteur

VPN sur IP

KX-NCP0158

Siège social Filiale

I/F LAN 
8 appels simultanés
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IP64 Tough Type Model

KX-TCA185

���(���$�����	���

���1�5�-�6�:�1�7�6�:���������=���'���=�����������5�5�������	�������=���������=���
��

�' �-�1�/�0�;�����	�
�
�/

���(���$�����
���

���1�5�-�6�:�1�7�6�:���������=���'���=�����������5�5�������	�
�����=�����
���=���
��

�' �-�1�/�0�;�����	�	�
�/

�?���������$�����������$�-�+�0�6�7�4�7�/�>
�?���	�������1�6�+�0�������
�����������+�7�4�7�<�9���$���$�����1�:�8�4�)�>
�?�����<�1�4�;���1�6�����4�<�-�;�7�7�;�0�������(���%���$�	�
�	��
�?�����-�)�,�:�-�;�����)�+�3�����
���
�5�5���8�4�<�/��
�?���&�1�*�9�)�;�-�����7�,�-
�?�����<�4�4�����<�8�4�-�=���#�8�-�)�3�-�9�8�0�7�6�-
�?�����,�2�<�:�;�)�*�4�-���"�1�6�/�;�7�6�-�:
�?�����!���
�����7�5�8�4�1�)�6�+�-�����%���$�	���	���7�6�4�>��

Business Standard Model

KX-TCA385
Business Compact Model

KX-TCA285
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Système sans fil multicellulaire DECT

KX-TCA385
Modèle renforcé

KX-TCA385

KX-TCA285
Modèle compact et 

mince

KX-TCA285

KX-TCA185
Modèle de base

KX-TCA185
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Système sans fil DECT SIP

Téléphones sans fil multicellulaires DECT SIP de Panasonic
Panasonic est mondialement connu comme étant l’un des plus importants 
fournisseurs de solutions de communication et, notamment, d’une gamme étendue 
de téléphones SIP à la fois polyvalents et économiques. La série de téléphones 
multicellulaires DECT SIP de Panasonic combine les avantages de DECT - une 
technologie radio en immeuble qui offre une transmission de la voix mobile, chiffrée 
et de haute qualité - et les atouts de la norme SIP largement acceptée pour paver 
la voie à des communications mobiles en immeuble qui sont à la fois sûres et 
économiques.

Station cellulaire DECT SIP
Avec le KX-UDS124, un relevé des lieux s’effectue en faisant la lecture des voyants  
DEL pour vérifier la qualité du signal et ce, en utilisant seulement deux stations  
cellulaires. De plus, après la mise en place de chaque station cellulaire, la fonction  
de bouclage du KX-UDT131/121/111 permet de vérifier les conditions sonores et radios  
des lieux, rendant possible l’affection d’une seule personne à la tâche.

Terminaux sans fil DECT SIP
Le modèle KX-UDT111 est un téléphone sans fil de grandeur standard idéal pour  
le travail de bureau et tout environnement exigeant une mobilité accrue. Quant  
au profilé et léger KX-UDT121 de format poche, il convient parfaitement à la  
plupart des immeubles en hauteur dont les commerces de détail, l’hôtellerie  
et les centres de soins de santé où l’itinérance est fréquente. Leur forme concave  
prévient la numérotation accidentelle et protège les touches lorsque le combiné  
est dans une poche; de plus, les touches sont en saillie pour un accès facile.

Pour sa part, le modèle KX-UDT131 est le parfait appareil pour les environnements de travail difficiles. Conforme à la norme 
IP65 (résistance à la poussière et aux éclaboussures), il est à l’aise aussi bien dans une usine que dans un entrepôt.

KX-UDS124
Station cellulaire 4 canaux à large bande  

et fonctionnalité multicellulaire

Des fonctionnalités  
pensées pour le travail
•  Technologie DECT 6.0
•  �Afficheur TFT couleur de 1,8 po à 65 000 couleurs
•  Téléphonie à large bande (G.722)
•  Bluetooth® intégré (KX-UDT121/131)
•  Prise de casque d’écoute (fiche de 2,5 mm)
•  Mode vibration
•  Répertoire téléphonique acceptant jusqu’à 500 entrées
•  Fonctionnement mains libres duplex intégral
•  Tonalités réglables
•  Nombre maximum de combinées enregistrables : 255
•  �����Nombre maximum de stations cellulaires par 

  système : 128 (32 par groupe AirSyncTM -    
  radiofréquence synchronisée)

•  Conformité à la norme IP65 (modèle UDT131 seulement)

KX-UDT111
Modèle de base

KX-UDT121
Modèle compact et 

mince

KX-UDT131
Modèle renforcé
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Série UT de téléphones SIP Panasonic
La plus récente addition à notre famille de téléphones de bureau SIP, la 
nouvelle série UT allie téléphonie de pointe et fonctionnalités pensées 
pour les affaires. Le choix est étendu : depuis des modèles de base avec 
capacités de conférence et un mode d’économie d’énergie jusqu’à des 
postes de bureau exécutif avec écrans tactiles en couleur, compatibilité 
avec casque d’écoute et prise en charge de caméras réseau de Panasonic.

Gamme de terminaux
Une gamme complète de terminaux pour combler les besoins de votre entreprise.

KX-UT123
•	Poste SIP conçu pour une utilisation générale
•	 Affichage ACL rétroéclairé sur 3 lignes
•	 Audio à large bande de qualité HD
•	 Interface d’application XML
•	 2 ports Ethernet, PoE pris en charge

KX-UT133/136
•	 Poste SIP conçu pour une utilisation générale
•	 Affichage ACL rétroéclairé sur 3 ou 6 lignes
•	 24 touches de fonction programm ables
•	 Audio à large bande de qualité HD
•	 Crochet commutateur électronique (EHS)
•	 Interface d’application XML
•	 2 ports Ethernet, PoE pris en charge

KX-UT670
•	 Idéal pour personnel de direction et marchés    

 verticaux
•	 Interface hautement intuitive / écran tactile  

 de 7 pouces
•	 Programmable (JAVA, HTML, Adobe Flash)
•	 Audio à large bande pour une haute qualité vocale
•	 Vidéo HD de haute qualité (H.264/720P)
•	 2 ports Ethernet gigabit, PoE pris en charge

KX-UT248
•	Conçu pour une utilisation générale / personnel de direction
•	 Affichage ACL monochrome de 4,4 pouces
•	 Étiquettes sans papier
•	 �Fonctionnement mains libres duplex intégral avec audio à    

 large bande de qualité HD
•	 Bluetooth® intégré
•	 Crochet commutateur électronique (EHS)
•	 2 ports Ethernet gigabit, PoE pris en charge
•	 Cordons de combiné plus longs
•	 Faible consommation d’énergie en mode veille

Crochet 
commutateur 
électronique

Ports 
Ethernet 
jumelés

Sans fil

Haute 
définition
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KX-NT500 – Le parfait joueur d’équipe
Les téléphones IP évolués de la série Panasonic KX-NT500 sont conçus 
pour les utilisateurs en entreprise qui exigent des dispositifs riches en 
fonctionnalités pour accompagner leurs besoins en constante mutation. 
Entièrement compatibles avec le serveur de communication NS1000, 
ces postes IP s’avèrent extrêmement fiables et possèdent toutes les 
fonctionnalités voulues pour prendre en charge la solution appropriée 
à toutes vos applications d’entreprise. Fruit d’un design ergonomique 
et dotés de caractéristiques et de fonctions pensées pour augmenter la 
productivité quotidienne de leurs utilisateurs, ils sont idéaux pour nombre 
d’applications dont celles de préposés de centre de service ou de bureau 
avancés prenant en charge une diversité de casques d’écoute filaires ou 
Bluetooth® (NT560 seulement).

Téléphones IP propriétaires

KX-NT560
•	 Conçu pour une utilisation générale / personnel de direction
•	 Affichage ACL monochrome de 4,4 pouces
•	 Étiquettes sans papier
•	 Fonctionnement mains libres duplex intégral avec audio à large  

 bande de qualité HD
•	 Bluetooth® intégré
•	 Crochet commutateur électronique (EHS)
•	 2 ports Ethernet gigabit, PoE pris en charge
•	 Cordons de combiné plus longs
•	 Faible consommation d’énergie en mode veille

KX-NT546
•	 Poste SIP conçu pour une utilisation générale
•	 Affichage ACL rétroéclairé sur 6 lignes
•	 Fonctionnement mains libres duplex intégral avec audio à large  

 bande de qualité HD
•	 Crochet commutateur électronique (EHS)
•	 2 ports Ethernet, PoE pris en charge
•	 Cordons de combiné plus longs
•	 Faible consommation d’énergie en mode veille

KX-NT543
•	 Poste SIP conçu pour une utilisation générale
•	 Affichage ACL rétroéclairé sur 3 lignes
•	 Fonctionnement mains libres duplex intégral avec audio à large  

 bande de qualité HD
•	 Crochet commutateur électronique (EHS)
•	 2 ports Ethernet, PoE pris en charge
•	 Cordons de combiné plus longs
•	 Faible consommation d’énergie en mode veille

Crochet 
commutateur 
électronique

Ports 
Ethernet 
jumelés

Sans fil

Haute 
définition



Marques de commerce et marques déposées
-- Microsoft®, Windows® et Outlook® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
-- La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et leur utilisation par Panasonic Corporation est sous licence.  
Les autres noms et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Important
-- Mesures de sécurité : lire attentivement les notices d’utilisation et d’installation avant d’utiliser cet appareil.

•	 Certains modèles seront disponibles dans certains pays seulement.
•	 Les images montrant les affichages et voyants sont des images composites.
•	 Les poids et dimensions sont approximatifs.
•	 Design et spécifications sous réserve de modification.
•	 Ces produits pourraient être assujettis à des règlements sur le contrôle  

des exportations. 

DISTRIBUÉ PAR :

Le groupe Panasonic cherche à 
devenir une entreprise d'innovation 

verte animée d’une perspective 
mondiale.

Pour les générations futures, Panasonic vise à devenir le chef de file de l’innovation verte dans l’industrie des produits électroniques. Nous croyons que 
nous pouvons concilier protection de l’environnement et croissance des affaires en impulsant l’innovation verte dans tous les aspects de nos activités et 
ainsi aider les gens à mener des vies meilleures et plus vertes.

Initiatives environnementales Panasonic

Capacité du KX-NS1000
Maximum de liaisons
Nombre de liaisons prises en charge par le KX-NS1000. 

Type KX-NS1000 
autonome

KX-NS1000 et une passerelle patrimoniale KX-NS1000 
réseautage One-LookKX-NCP500/1000 KX-TDE100/TDA100 KX-TDE200/TDA200 KX-TDE600/620, 

KX-TDA600/620
Nombre total de liaisons 256 ca. 256 ca. 256 ca. 256 ca. 256 ca. 600 ca.
H.323 48 ca. 48 ca. 48 ca. 48 ca. 48 ca. 96 ca.
SIP*1 256 ca. 256 ca. 256 ca. 256 ca. 256 ca. 256 ca.
BRI 8 ca. 16 ca. 96 ca. 128 ca. 160 ca. 600 ca.
PRI23*1 23 ca. 46 ca. 92 ca. 92 ca. 115 ca. 600 ca.

T1 s.o. 48 ca. 96 ca. 96 ca. 120 ca. 600 ca.

Analogique 2 lignes 16 lignes 96 lignes 128 lignes 160 lignes 600 lignes
*1 Lorsque l’adaptateur KX-NS8290 est utilisé, le nombre total de liaisons possibles incluant SIP, PRI, et E1 est de 256 ca.

Nombre maximal de terminaux
Ce tableau indique le nombre total de terminaux de chaque type pris en charge par le KX-NS1000.

Type KX-NS1000 
autonome

KX-NS1000 et une passerelle patrimoniale KX-NS1000 
réseautage One-LookKX-NCP500/1000 KX-TDE100/TDA100 KX-TDE200/TDA200 KX-TDE600/620,  

KX-TDA600/620
Téléphone	 640 640 640 640 640 1000

TLS† 2 36 96 128 240 1000
TNP† † de séries KX-DT300/KX-T7600 s.o. 40 128 256 256 1000

Autre TNP† † s.o. 10 32 128 160 1000
TAP† † †	 s.o. 4 24 64 80 640
TP-IP*1 256* 256* 256* 256* 256* 1000
Téléphone SIP*2 640 640 640 640 640 1000

Console SDP (sélection directe de poste) s.o. 8 8 8 64 64
SC (station cellulaire) 64 64 64 64 64 128

SC à interface TP (2 canaux) s.o. 11 32 32 32 128
SC à interface TP (8 canaux)*3 s.o. 5 16 16 16 64

SC-IP
64 (16 SC x 4 groupes 

AirSyncTM - radiofréquence 
synchronisée)

64 (16 SC x 4 groupes 
AirSyncTM - radiofréquence 

synchronisée)

64 (16 SC x 4 groupes 
AirSyncTM - radiofréquence 

synchronisée)

64 (16 SC x 4 groupes 
AirSyncTM - radiofréquence 

synchronisée)

64 (16 SC x 4 groupes 
AirSyncTM - radiofréquence 

synchronisée)
128

PP (poste portable) 512 512 512 512 512 512
Système de traitement de la voix (STV) s.o. 2 2 2 2 16
Portier téléphonique 1 17 17 17 17 64
Ouvre-porte 1 17 17 17 17 64
Capteur externe 1 17 17 17 17 64
Relais externe s.o. 16 16 16 16 64

*1 Série KX-NT300 et KX-NT265 (version logicielle 2.00 ou ultérieure seulement). *2 Série KX-UT, KX-NT700 et terminaux de tierce partie (téléphone SIP/téléphone logiciel SIP).
*3 Un SC à interface TP 8 canaux ou SC-IP équivaut à 2 SC sur le nombre total de SC pris en charge.
Nota : Les valeurs dans ce tableau ne tiennent pas compte des connexions numériques de port de périphérique additionnel (XDP) qu’il pourrait y avoir. Pour de plus amples informations, communiquer avec votre 
détaillant. *La version logicielle 3.0 prendra en charge jusqu’à 640 terminaux. † Téléphone à ligne simple  †† Téléphone numérique propriétaire  †††Téléphone analogique propriétaire

Spécifications de l’Assistant aux communications (AC)  *Version logicielle 4.0 ou ultérieure requise.

AC de base-express AC Pro AC Console de standardiste AC Superviseur
Max. d’utilisateurs (sans serveur AC/avec serveur AC) 240/1022 240/1022 128/128 4/128
Licence d’utilisation Préinstallée pour 1 022 utilisateurs Essai gratuit de 60 jours pour 128 utilisateurs Essai gratuit de 60 jours pour 1 utilisateur
Présence des autres postes à partir du menu principal Non Oui Oui Oui
Nombre de contacts/éléments dans l’historique 10/10 1000/1000
Ouverture/fermeture de session par groupe DAE Non Oui Oui Non
Écoute discrète/entrée en tiers/prise en charge Non Non Oui Oui
Superviseur de groupe DAE Non Non Non Oui
Interface de conférence Non Oui Oui Oui
Communication intersites (réseautage) Non Oui Oui Oui
Intégration de logiciels GRC de tierce partie (TAPI, CSTA) Non Oui Oui Oui
Intégration avec un serveur Microsoft Exchange Non Oui Oui Oui
Barre d’outils Microsoft Outlook® Oui*1 Oui Oui Oui
Prise en charge des clients légers Oui Oui Oui Oui

*1 Les fonctions d’historique des appels et l’affichage de la présence à partir de Microsoft Outlook® ne sont pas disponibles pour les utilisateurs de la version AC de base-express


